
 

 
 
 
 
 

Переработка сырой нефти и нефтепродуктов  
Высокоэффективные шаровые краны для тяжелых условий эксплуатации  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новаторские решения 
 

В течение более 60 лет компания Argus поставляет 
высокоэффективные шаровые краны для ответственных 
систем и тяжелых условий применения на морских и 
наземных объектах при разведке, добыче и переработке 
нефти. Эти краны позволяют решить большинство 
сложных технологических проблем, вызванных частыми 
изменениями положения затвора, высокими давлением и 
температурой, агрессивными, эрозионными и 
абразивными свойствами рабочей среды.  

Краны Argus имеют увеличенный срок службы, 
позволяющий повысить эксплуатационную безопасность 
системы в целом и сократить стоимость жизненного 
цикла.  

Все краны, выпускаемые нашей компанией, имеют 
практически герметичный затвор, протечка через который 
по результатам испытаний в соответствии со стандартом 
ISO 5208 меньше протечки, установленной для VI-ого 
класса герметичности. 

Огнестойкое исполнение, аттестованное по результатам 
испытаний на соответствие требованиям стандартов API-
6D, ISO 10497, API 607, 5-е изд., API RP 6F, Exxon Partial 
Burn, BS 5146, BS 6755, часть 2 и OCMA FSV.1 

Аттестованы в соответствии с требованиями 
эксплуатационной безопасности по уровню SIL 2 и 
стандарта NACEMR-01 -75. 

Краны Argus отвечают требованиям стандарта ISO 14313 
к трубопроводной арматуре. 

Краны аттестованы в соответствии с требованиями к 
неорганизованным выбросам стандарта  ISO 15848.  

Высокое качество, безопасность, повышенная 
эксплуатационная готовность, техническое обслуживание 
на площадках и использование передовых технологий  – 
отличительные особенности наших предложений.  Более 
того, предлагаемые сегодня решения должны 
гарантировать сохранность капиталовложений в будущем. 
Каждая разработка для конкретного заказчика основана 
на богатом опыте и прогнозах на будущее.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специализация в области изготовления 
шаровых кранов для нефтепереработки 

 

Шаровые краны производства Argus получили залуженное признание в 
нефтеперерабатывающей промышленности благодаря высоким 
показателям долговечности и надежности.  Argus – это торговая марка, 
на которую можно положиться, выбирая арматуру для самых тяжелых 
условий эксплуатации.  

Конструкция шаровых кранов Argus обеспечивает ряд важных 
преимуществ: перестановочный момент составляет менее ½ момента, 
требуемого для управления другими, имеющимися на рынке шаровыми 
кранами. Это позволяет уменьшить размеры приводы и массу 
регулирующего узла, что, в свою очередь, обеспечивает значительное 
уменьшение капиталовложений при одновременном увеличении ресурса 
системы в целом.  

Начиная с выпуска первого шарового крана в Европе в 1953 г., компания 
Argus является лидером в области разработки шаровых кранов для 
тяжелых условий применения.  

Это лидирующее положение постоянно подтверждается предложениями 
шаровых кранов оригинальной конструкции с металлическими 
уплотнениями, герметичность затвора которых превышает требования 
VI-ого класса герметичности.  

Цельнометаллическая система уплотнений, изготовленная из разных 
материалов и сплавов, имеет продолжительный срок службы и 
сохраняет уплотняющую способность гораздо дольше, чем другие 
системы уплотнений.  

Применяемые ARGUS технологии проектирования и изготовления, 
основанные на богатом опыте создания оригинальных шаровых кранов с 
металлическими седлами, обеспечивают большой срок службы шаров и 
седел, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. В результате в 
кранах в стандартном исполнении обеспечивается абсолютная 
герметичность затвора в течение длительного времени без технического 
обслуживания.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижения в области проектирования 
и материаловедения 

 

Оригинальные технические решения, богатый опыт выбора материалов и 
использование современных технологий лежат в основе преимуществ 
каждого крана, поставляемого компанией Argus. 

Специалисты по оборудованию и инженеры-технологи разрабатывают 
эффективные решения для самых ответственных систем с 
неблагоприятными режимными параметрами, а также для эксплуатации в 
агрессивной окружающей среде.  

Проектно-конструкторские и производственные возможности компании 
Argus позволяют выполнить любые требования, предъявляемые к 
арматуре, начиная от отдельных специализированных решений и до 
крупных проектов во всех регионах мира, путем поставки шаровых кранов 
с DN от ½” до 40", с мягкими или металлическими седлами, плавающим 
шаром или шаром в опорах.  

Шаровые краны Argus применяются в самых разных технологических 
процессах при добыче нефти на суше и на море, включая переработку 
продукции промыслов на нефтяных песках и переработку тяжелых 
нефтей, процессы модернизации, переработку, трубопроводную 
транспортировку, хранение и распределение нефтепродуктов. Краны 
Argus обладают коррозионной стойкостью и износостойкостью. Они 
разработаны и изготовлены для использования в ответственных системах 
в самых тяжелых условиях.  

Компания Argus входит в корпорацию Flowserve – ведущего мирового 
изготовителя запорно-регулирующей арматуры и средств регулирования. 
Flowserve предлагает широкий ассортимент изделий для регулирования 
расходов, включающий многие широко известные и общепризнанные 
торговые марки.  

Прочное признание запорно-регулирующей арматуры и средств 
автоматизации производства Flowserve и Argus обусловлено их 
исключительно успешной эксплуатацией в самых разных условиях во всех 
основных отраслях промышленности. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение в тяжелых условиях при добыче нефти  
 

Высокая эффективность, безопасность, 
долговечность и небольшой объем работ по 
техническому обслуживанию – основные 
требования, предъявляемые к шаровым 
кранам, используемым при добыче нефти на 
суше и на море.  

Рабочие среды и системы, с которыми 
работают и в которых успешно применяются 
шаровые краны Argus: 

• Сернистая сырая нефть 
• Сырая нефть с содержанием твердой 

фазы (песка) 
• Абразивные суспензии 
• Системы добычи вторичными методами 
• Шлам 
• Сернистый газ 
• Топливный газ в компрессор 
• Быстродействующие системы аварийного 

отключения 
• Транспортировка водорода 
• Трубопроводы 

 

Протечка через закрытый затвор 
кранов Argus в стандартном 
исполнении отвечает требованиям 
VI-ого класса герметичности. 
Практически абсолютная 
герметичность затвора.  

95% деталей кранов изготовляется 
компанией Argus, включая нанесение 
упрочняющих покрытий на 
поверхности шара и седел.  

Краны в стандартном исполнении 
имеют полнопроходную проточную 
часть. Исполнение с суженным 
проходом по заказу. Корпуса 
стандартных кранов изготовляются 
из поковок. Отливки не 
используются. Поэтому полностью 
исключаются проблемы, вызванные 
пористостью металла. Шток с 
защитой от выбивания давлением. 
Повышенная безопасность.  

Притирка шара и седел в режиме 
компьютерного управления.  

Разъемный корпус из 2 – 3 частей. 
Антистатическое устройство. Краны 
с двухсторонним подводом среды. 
Испытания на огнестойкость в 
соответствии с ISO 10497, API 607, 
5-е издание 

Уровень неорганизованных 
выбросов менее 1 ppm аттестован в 
соответствии с требованиями 
стандарта ISO 15848. Аттестация в 
соответствии с требованиями 
стандартов API. 

Сертифицированный класс 
эксплуатационной безопасности 
оборудования SIL 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Применение в тяжелых условиях 
при переработке нефти  

Краны Argus разрабатываются и  изготовляются для решения 
технологических проблем, вызванных тяжелыми режимами работы систем 
переработки нефти. 

Области применения кранов Argus, отвечающих особым требованиям к 
арматуре специального назначения: 

• Использование в качестве отсечной арматуры в установках коксования 
и системах гидрорезки кокса  

• Лицензионные технологические процессы UOP 
• Отсечные краны на линиях подачи сырья в технологические установки 
• В качестве запорно-регулирующей арматуры шлюзовых бункеров 

систем регенерации 
• Установки крекинга с катализатором в кипящем слое 
• Система обработки катализатора 
• Системы ввода и удаления катализатора 
• В качестве отсечной арматуры фильтров и насосов 
• Водородные трубопроводы 
• Суспензии 
• Установки переработки тяжелой нефти и установки LC Fining 
• Системы непрерывной регенерации катализатора 
• Установки висбрекинга 
• Системы кубового остатка колонн вакуумной перегонки нефти 
• В качестве быстродействующей арматуры в системах аварийного 

останова  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упрочняющее металлическое покрытие Arguloy 
на шаре и седлах  

Разработанное компанией Argus покрытие Arguloy®, наносимое 
методом газопламенного напыления с последующим оплавлением, 
позволяет получить твердость поверхности шара и седел порядка  
63-65° HRC. 

Покрытие Arguloy не наплавляется, а образует металлические связи 
с основным металлом шара и седел. 

Покрытие Arguloy наносится методом газопламенного напыления с 
последующей термообработкой. 

Имеющиеся типы покрытия Arguloy позволяют выбрать оптимальное 
твердое покрытие для конкретных условий эксплуатации. 

Argus предлагает металлические покрытия на основе разных 
сплавов: 

CARBIDE  На основе карбида хрома  

ARGULOY 1 На основе хромоникелевого сплава  

ARGULOY 2  На основе карбида вольфрама 

ARGULOY 3  На основе карбида кремния 

 

 

 

 

 

 

 

Толщина покрытия Arguloy 
после притирки > 500 мкм 

 

 

Твердое покрытие 

Зона диффузии 

Основной металл 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оригинальная конструкция шаровых кранов Argus 
 

В конструкции шаровых кранов Argus используются новаторские 
решения, отвечающие требованиям самых жестких стандартов, 
используемых в арматуростроении, включая API-6D и ANSI 16.34. 

Краны имеют кованые корпуса, внутренняя поверхность которых 
проходит механическую обработку. Двойное уплотнение штока 
имеет продолжительный срок службы. Шток установлен в 
подшипниках для разгрузки уплотнения при эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплотнение штока аттестовано EPA  

Аттестованная утечка: < 1 ppm 

Встроенная сальниковая камера с 
дополнительной набивкой сверху  

Защита штока от выбивания давлением  

Соответствует стандарту ISO 1548-1  

Отвечает требованиям EPA к 
неорганизованным выбросам  



Вспомогательное уплотнение 
из материала Graphoil 

Основное уплотнение в соответствии 
с требованиями ЕРА 

Основное двойное уплотнение 
из ПТФЭ. Страховочное уплотнение 
из материала Graphoil 

Дополнительное уплотнение 
из ПТФЭ для защиты полости 
опоры от попадания пыли 

Кованый корпус 

 

Продувка 

 
Опоры воспринимают нагрузку от веса

шара и фиксируют его положение

Кольцевые пружины для 
поджатия седел

Седла не воспринимают 
нагрузку от веса шара и 

работают только как уплотнения

Уплотнение на входе

Подшипники и уплотнения опор 
шара воспринимают все 

поперечные нагрузки

 

 

 

Особенности конструкции 
шаровых кранов Argus с шаром в опорах 

 

Шаровые краны Argus с шаром в опорах предназначены для эксплуатации в самых тяжелых 
условиях в ответственных системах. 

Разъемный корпус из 2 - 3 частей, установленный в опорах шар, имеющий повышенную 
чистоту обработки поверхности, подпружиненные седла, сброс давления из полости корпуса и 
антистатическое устройство. 

Двойное уплотнение штока имеет продолжительный срок службы. Шток установлен в 
подшипниках для разгрузки уплотнения при эксплуатации.  

Огнестойкость в соответствии со стандартами API 607, 5 издание, и BS 6755 

Неорганизованные выбросы < 1 PPM, защита окружающей среды в соответствии с 
требованиями ISO 15848 

Опоры воспринимают нагрузку от веса шара и фиксируют его положение в корпусе. 

Подшипник опор шара воспринимают боковую нагрузку  

Седло работает только как уплотнение 

Подпружиненные седла. 

Увеличенный срок службы покрытий шара и седел достигается за счет низкого трения между 
поверхностями при использовании шара в опорах.  

Небольшое перестановочное усилие позволяет использовать для управления краном привод 
меньшего размера.  

Шток используется только для привода шара.  

Двухсторонний подвод среды.  

Высокая степень герметичности закрытого затвора. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаровые краны для переработки нефти 
 
 
 
 

Трехходовой шаровой кран с 
металлическими седлами и 
шаром в опорах 

Рабочие среды: полимеры, 
водяной пар, суспензии 

DN: 1/2" - 10" 

Класс давления: 150 - 600 

Корпус: с отводом под углом 
90° или 120° 

Шаровой кран с шаром в 
опорах, уплотнение на входе, 
без уплотнения на выходе. 
Плавная поверхность 
проточной части для отвода 
среды из корпуса. 
Повышенная чистота 
обработки поверхностей для 
предотвращения образования 
отложений 

 

 

 

 

Шаровой кран с 
металлическими седлами и 
шаром в опорах, для 
эксплуатации в условиях 
частых перемещений затвора  

Область применения: 
полимеры, газ, установки 
коксования, системы 
гидрорезки кокса, 
трубопроводная обвязка  
установок коксования 

DN: 1/2" -16"  

Рабочие среды с абразивной 
твердой фазой 

Частое использование  

Высокие температуры  

Класс давления 600 – 2500 

 

 

 

 

 

Специальный кран для 
реакторов, используемых в 
нефтехимическом и 
химическом производстве  

 

 

 

Выемки специальной формы 
для предотвращения 
аккумулирования твердой 
фазы под седлом 



Затраты на замену: 
25% 

Типовые  значения составляющих затрат 
в течение полного срока эксплуатации 

Потери продукции, 
вызванные отказами во 
время эксплуатации: 30% 

Капиталовложения: 
20% 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт: 25%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затраты полного срока эксплуатации – 
совокупная стоимость владения  
Хотя точные цифры могут и различаться, 80% затрат полного 
срока эксплуатации (LCC) ответственной, часто используемой 
арматуры приходится на стадию жизненного цикла после 
покупки и монтажа.  

Стандартные LCC учитывают: 

• Стоимость первоначальной покупки и монтажа 
• Ресурс 
• Техническое обслуживание и ремонт 
• Эксплуатационную безопасность 
• Потери продукции, вызванные отказами во время 

эксплуатации 
• Выполнение требований защиты окружающей среды 
• Демонтаж 
• Затраты на замену 

Шаровые краны Argus обеспечивают достаточно низкий 
показатель LCC, благодаря большому ресурсу, малому 
объему технического обслуживания, повышенной 
эксплуатационной безопасности, пониженным потерям 
продукции из-за отказов во время эксплуатации и низким 
производственным рискам. Это способствует улучшению 
производственных показателей установок наших заказчиков. 

 

Argus предлагает полный ассортимент шаровых кранов с 
ручным и автоматическим управлением, включая 
электрические, пневматические и гидравлические 
приводы, позиционеры и т.д. от разных изготовителей, 
позволяющий подобрать оптимальное решение в 
соответствии с требованиями заказчиков.  

Широкий выбор коррозионно-стойких, эрозионно-стойких 
и износостойких металлических и неметаллических 
материалов вместе с богатым опытом их использования 
позволил разработать абсолютно безопасные, 
эффективные решения для тяжелых условий 
применения в ответственном оборудовании для  добычи 
и переработки нефти на суше и на море.  

Металлические материалы включают в себя обычные и 
нержавеющие стали, монель, никель, а также 
специализированные материалы и сплавы.  

Неметаллические материалы включают в себя ПТФЭ, 
перфторвинилэтер (PFA), Lyton, ПЭЭК, графит, керамику и 
многие другие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственные предприятия общей площадью 56 000 м2 (14 акров) в Эттингене, Германия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень компании Argus- Переработка сырой нефти, июль 2009 г.. Публикация предоставляется только для информации  

Более подробные сведения о Flowserve-Argus 
можно получить в представительстве компании 
или найти на сайте www.flowserve.com. 


