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FCD запорная арматура
и системы автоматизации
Надежные решения для химической и перерабатывающей 
промышленности

Atomac® футерованная арматура

Durco® арматура

Durco® Microfinish™ арматура

Пневмотическая автоматизация 

Flowserve устройства автоматизации для
регулирующего и „открыто-закрыто“ применения

Flowserve предоставляет все что требуется для автоматизации 
Вашей арматуры:
от приводов до позиционеров, от конечных выключателей до 
электромагнитного управления. В 1990 году Flowserve произвел 
первую дигитальную интеллигентную систему контроля. Является 
до сих пор передовым концерном в области автоматизации.
Наши приводные системы можно встретить во всех областях 
индустрии и перерабатывающей промышленности.

Flowserve предлагает:
• Пневмотические и электрические приводные системы
• Дигитальные, пневмотические и электро- пневмотические  
  позиционеры
• Надежные производственные системы
• Сигнализирующие системы и дополнительное оборудование
• Обслуживание и ремонт

Super Nova S050-S200 

SXL Серия из нержавеющей стали

Высокопроизводительный привод

Выбор привода
Если Вам при выборе привода требуется наша помощь, oбратитесь пожалуйста в 
Flowserve Ahaus GmbH или в ближайший к Вам Flowserve-отдел по продаже.

AKH2.2 ПФА-Эл. с Norbro приводом

Norbro

Automax c Logix Позиционером

Flowserve Ahaus GmbH
Von Braun Strasse 19a
D-48683 Ahaus
Germany
Phone: + 49.2561.686.100
Fax: + 49.2561.686.200
www.flowserve.com

Flowserve Atomac®

Футерованные шаровые 
краны (DIN / ANSI / JIS)
AKH2, AKH2 Class 300, AKH2A, 
AKH2.2, AKH3, AKH5, 
AKH6, AKH7, AKH8, AMP3, AtoStar

Flowserve Atomac®

Футерованная арматура
ARV2, ARL, ARV/SG, ARK2
ASG, ASG3, ASG4, ASF

Системы отбора проб
AtoProTM

Durco® Sleevline®

Конические краны с ПТФЕ буксой
G4
G4E-DIN/ISO с крышкой для 
присоединения привода
G4 MarathonTM

TSG4 для высоких 
требований

Durco® T4E-Line
ПФА футерованные 
конические краны

Durco® Big Max серии  
BX2001
PN10/40 & 150/300 lbs
Задвижки для высоких  
нагрузок с мягким и 
металлическим уплотнением

Flowserve Durco BTV 2000
Футерованные задвижки

Durco® MicrofinishTM

Металлические шаровые краны

Automax®

Системы автоматизации
Системы приводов
Управление и смарт технологии
Дополнительное оборудование

Контакт для дополнительной информации:

Flowserve предлагает Вам коррозионно 
стойкую aрматуру для различного 
применения.
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Новые продукты
Durco конические краны и задвижки разработаны для высоко коррозионных сред, для которых 
абсолютная герметичность – это просто необходимое условие.
• Большой выбор металлических и неметаллических материалов.
• Конические краны характеризуются также динамическим саморегулирующемся уплотнением 
  штока и способностью регулировки арматуры в трубопроводе.
• Шаровые краны имеют полный проход и небольшой крутящий момент.
• Задвижки характеризуются хорошей герметичностью при долгом и частом режиме их  
  переключения.

BTV-2000 футерованные задвижки
Стандартные модели
с ПТФЕ футеровкой с УХМВПЕ 
футеровкой опционально: с  
ПТФЕ-электропроводящей футеровкой

Durco арматура это показатель качества и надежности

Big Max
Задвижки для 
высоких нагрузок
Стандартные модели
BX2 ANSI класс  
150 & 300 lbs

Опции уплотнения
Мягкое уплотнение
Огнеупорное
Apex™ металлическое 
седло
TriFlex™ металлическое 
седло

AtoPro™ 
Разработана новая 
система отбора проб.

AtoStar, шаровый кран с ПФА футеровкой и 
корпусом из нержавеющей стали. В распоряжении 
имеются краны согласно стандартов: ANSI, DIN, JIS.
Опционально: с встроенным паровым обогревом

T4E PFA новая генерация 
конических кранов    
с ПФА – футеровкой.
в распоряжении имеются 
краны согласно стандартов: 
ANSI класс 150 lbs и 300 lbs, 
DIN PN 16, регулировочным 
конусом.

BTV 2000 LP 
Благодаря большей строительной 
длине задвижки, предотвращается 
соприкосновение диска с 
ПТФЕ – футеровкой 
трубопровода.

BTV 2000 PFA-L  
в распоряжении 
имеются задвижки c
электропроводящей 
ПФА футеровкой.

Atomac шаровые краны с ПФА футеровкой выделяет:
• Очень высокая коррозионная стойкость
• Однородные герметичные уплотнительные поверхности
• Герметичное уплотнение штока
• Конструкция штока противодействует его выдавливанию из корпуса
• Полный проход
• Опционально, использование в качестве регулировочной арматуры
• Не требует частого обслуживания

Atomac арматура отличается 
суперработоспособностью, 
надежностью, и безопасностью

AKH2 ANSI класс 300 lbs
полностью футерованный кран
в распоряжении имеются краны 
следующих размеров: 1“ - 6“, 
запланирован также размер 8“.

Стандартные модели

AKH2.2 c 
электропроводящей 
ПФА футеровкой

AKH2

AKH2.2 
с керамическим 
шаром

AKH2.2 – полный проход;
Патент-но. EP 0 645 565 B1
 

AKH2A с короткой 
строительной длиной
cогласно ANSI,  
полный проход

AKH3, с короткой 
строительной 
длиной cогласно 
ANSI, cуженный 
проход

ARL,  
Atomac братный 
клапан с боковым 
отводом

* Все шаровые краны могут поставляться с V-образным отверстием в шаре 
   для регулировочных целей или С-образным шаром для предотвращения  
   отложений рабочей среды в мертвых зонах арматуры.

AMP3 
Трехходовой 
шаровый кран

Специальные исполнения

AKH5
Шаровый кран 
с керамической 
футеровкой

AKH7
Шаровый кран 
для систем
трубопроводов 
из стекла

AKH6
Дренаж 
резервуаров, 
редукционный 
кран для 
трубопроводов 
с уменьшенным 
диаметром

Дополнительные конструкции

ASF 
Фильтр

MG4-HF
для операций 
алкулирования,
3-х ходовой 
конический кран

ASG 
Смотровое окно

Mach1
Пробковый кран 
с заменяемым 
уплотнением 
пробки

ARV/SG
Обратный клапан 
со смотровым 
окном

Конические краны 
Sleevline®

Стандартные модели
G4E Европа
G4Z огнестойкий

Дополнительные модели
G4EB Marathon
Повышенная герметичность 
штока, для высокого количества 
переключений
TSG4 для повышенных 
требований
MG4 3-х ходовой 
конический кран
EG4 V-образное 
отверстие в затворе для
регулировочных целей

Durco® MicrofinishTM 
металлические 
шаровые краны
Корпус из двух частей
С суженным и 
полным проходом 
ANSI класс 150 & 
300 lbs Огнестойкий 
Более высокие 
классы давления 
и металлическое 
уплотнение - по 
запросу

Дополнительные 
модели
Для общих условий 
применения одно, двух 
или трехчастичные 
модели корпуса, с NPT 
резьбой присоединения 
к трубопроводу или под 
приварку – по запросу
Имеется в классе 
давления:
WOG 800 / 1000

T4E ПФА 
футерованные 
конические краны
Стандартные модели
T4E1 – ANSI 150 lbs
T4E2 – DIN PN 16 bar
T4E3 – ANSI 300 lbs

G4Z-HF
для операций 
алкулирования

Durco
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к трубопроводу или под 
приварку – по запросу
Имеется в классе 
давления:
WOG 800 / 1000

T4E ПФА 
футерованные 
конические краны
Стандартные модели
T4E1 – ANSI 150 lbs
T4E2 – DIN PN 16 bar
T4E3 – ANSI 300 lbs

G4Z-HF
для операций 
алкулирования

Durco
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FCD запорная арматура
и системы автоматизации
Надежные решения для химической и перерабатывающей 
промышленности

Atomac® футерованная арматура

Durco® арматура

Durco® Microfinish™ арматура

Пневмотическая автоматизация 

Flowserve устройства автоматизации для
регулирующего и „открыто-закрыто“ применения

Flowserve предоставляет все что требуется для автоматизации 
Вашей арматуры:
от приводов до позиционеров, от конечных выключателей до 
электромагнитного управления. В 1990 году Flowserve произвел 
первую дигитальную интеллигентную систему контроля. Является 
до сих пор передовым концерном в области автоматизации.
Наши приводные системы можно встретить во всех областях 
индустрии и перерабатывающей промышленности.

Flowserve предлагает:
• Пневмотические и электрические приводные системы
• Дигитальные, пневмотические и электро- пневмотические  
  позиционеры
• Надежные производственные системы
• Сигнализирующие системы и дополнительное оборудование
• Обслуживание и ремонт

Super Nova S050-S200 

SXL Серия из нержавеющей стали

Высокопроизводительный привод

Выбор привода
Если Вам при выборе привода требуется наша помощь, oбратитесь пожалуйста в 
Flowserve Ahaus GmbH или в ближайший к Вам Flowserve-отдел по продаже.

AKH2.2 ПФА-Эл. с Norbro приводом

Norbro

Automax c Logix Позиционером

Flowserve Ahaus GmbH
Von Braun Strasse 19a
D-48683 Ahaus
Germany
Phone: + 49.2561.686.100
Fax: + 49.2561.686.200
www.flowserve.com

Flowserve Atomac®

Футерованные шаровые 
краны (DIN / ANSI / JIS)
AKH2, AKH2 Class 300, AKH2A, 
AKH2.2, AKH3, AKH5, 
AKH6, AKH7, AKH8, AMP3, AtoStar

Flowserve Atomac®

Футерованная арматура
ARV2, ARL, ARV/SG, ARK2
ASG, ASG3, ASG4, ASF

Системы отбора проб
AtoProTM

Durco® Sleevline®

Конические краны с ПТФЕ буксой
G4
G4E-DIN/ISO с крышкой для 
присоединения привода
G4 MarathonTM

TSG4 для высоких 
требований

Durco® T4E-Line
ПФА футерованные 
конические краны

Durco® Big Max серии  
BX2001
PN10/40 & 150/300 lbs
Задвижки для высоких  
нагрузок с мягким и 
металлическим уплотнением

Flowserve Durco BTV 2000
Футерованные задвижки

Durco® MicrofinishTM

Металлические шаровые краны

Automax®

Системы автоматизации
Системы приводов
Управление и смарт технологии
Дополнительное оборудование

Контакт для дополнительной информации:

Flowserve предлагает Вам коррозионно 
стойкую aрматуру для различного 
применения.

Bulletin 
FCD ATFLRU0005-00

January 2007
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